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Erneuerbare Energien sind 
„Freiheitsenergien“

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich 
massiv auf die Energiepolitik in 
Europa aus.

Bundesfinanzminister Christian 
Lindner setzt auf Erneuerbare 
Energien als „Freiheitsenergien“.

Deutscher Bundesfinanzminister, Christian Lindner



Massiver Rückenwind für Wärmepumpen



Keine Energiewende ohne Wärmewende
Keine Wärmewende ohne Wärmepumpe



Im Einfamilienhaus



• Objekt
• Wärmepumpe

• Installateur

Erfolg basiert auf 3 Faktoren 

OCHSNER im Einfamilienhaus



Im Wohnbau



Zürcher Rathaus

Das Zürcher 
Rathaus wird seit 

1938 mit 
Wärmepumpe 

beheizt, nachdem 
es dort nicht 

möglich war einen 
Kohlenkeller 
einzurichten. 



Effizienz für größere Immobilien
• Komplettes Programm bis 80 kW  

• Für Mehrfamilienhäuser, Hotels, 
Verwaltungsgebäude, Gewerbebauten etc.

• Doppel- oder Vierfachverdampfer

• Vorlauftemperaturen bis 65°C – auch als 
monoenergetische Lösung für Heizung und 
Warmwasser in der Sanierung geeignet

• Kühlung in Verbindung mit 
Flächenheizungen, speziellen Heizkörpern 
oder Fancoils möglich

OCHSNER AIR



Im Heizwerk / Wärmenetz



Aktuelle Fernwärmenetze

Biomassekessel

Gaskessel

Ausfallsicherheit /  
Spitzenlast

Pufferspeicher
Fernwärmenetz



Anfrage Einsatz Wärmepumpe

Biomassekessel

Gaskessel

Ausfallsicherheit /  
Spitzenlast

Pufferspeicher
Fernwärmenetz

Wärmepumpe



Wichtigste
Erkenntnisse
• Wärmepumpe nicht als „Black 

Box“ betrachten
• Übergeordnetes

Energiemanagement essentiell
• Einsatz mehrerer Wärmepumpen

mit sinnvoller Schaltung
• Zusätzlich zu den 3 bereits

genannten Fakten
• 1 Energiemanagementplaner



Das 
Unternehmen



Das Unternehmen
OCHSNER Energietechnik GmbH

• Schwesterunternehmen der 
OCHSNER Wärmepumpen GmbH

• Jahrzehnte Erfahrung im Bau von Maschinen 
für industriellen Einsatz

• Lieferprogramm

− Wärmepumpen großer Leistungen, 
ca. 100 kW bis 2,5 MW und bis zu 130 °C

− Einsatz von Schraubenverdichtern

− Baureihen für Gebäudetechnik

− Baureihen für hohe Temperaturen, 
Einsatz in der Energie- und Prozesstechnik



Einsatz 
Gebäudetechnik
• Heizen und Kühlen großvolumiger 

Bauten
• Einsparungen an Energie- und 

Betriebskosten
im Vergleich zu konventionellen Heiz-
und Kühlsystemen – besonders 
wirtschaftlich und umweltfreundlich

• Höchste Wirtschaftlichkeit bei 
fachgerechter Einbindung der 
Wärmepumpe in das energetische 
Gesamtsystem



Einsatz 
Prozesstechnik
• OCHSNER Prozesswärmepumpen erreichen 

Temperaturen bis 130 °C mit Dampfgeneratoren
• Invertergesteuerte Maschinen für dynamische 

Leistungsregelung

• Einsatzbereiche:
− Heizen und Kühlen in chemischen u.a. Prozessen
− Wärmerückgewinnung aus Kälteanlagen
− Wärmerückgewinnung aus Abwasser, Rauchgas und 

Kühlwasser von BHKWs
− Erweiterung von Fernwärmenetzen

• Hohe Wirtschaftlichkeit und kurze ROI*-Zeiten
bei gleichzeitigem Heiz- und Kühlbetrieb
* Return on Investment



• a

Wärmequellen sinnvoll nutzen



Referenzen
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Berliner Schloss (DE)

ISWS 250 ER2       x2
• Auslieferung: 2016
• Kompressor Type: Schraube, R134a
• Quellentemperatur: 2-7 °C
• Austrittstemperatur: 35-45 °C
• Heizleistung: 260 kW     x2
• Kühlleistung: 250 kW     x2
• COP Heizen: 3,9
• EER Kühlen: 4,6
• Wärmequelle: Energiepfähle/Erdwärme

Einsatz: Heizen und Kühlen von Gebäude



Beispiel Gebäude

Zwei Turbo Wärmepumpen an Vattenfall Citi Nord in Hamburg



Beispiel Gebäude 
Vattenfall Hamburg, DE
Eigenautaktes Wärmerecycling 
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Effizienz der Wärmepumpen

Referenz Eigenautarke Anlage:
Vattenfall Hamburg, DE



Beispiel Heizwerk
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BHKW Tirol 1 (AT)

IWWSV 985 ER6a   x 2 
• Auslieferung: 2020
• Kompressor Type: Schraube, R1234ze

interne Drehzahlregelung
• Quellentemperatur: 37 °C
• Austrittstemperatur: 67 °C
• Heizleistung: 1053 kW x 2
• COP Heizen: 4,1
• Wärmequelle: Abgas Biomasseheizw.

Einsatz: Fernwärme
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BHKW Tirol 2 (AT)

IWWS 900 R6a   x 2 
• Auslieferung: 2020
• Kompressor Type: Schraube, R1234ze
• Quellentemperatur: 45 °C
• Austrittstemperatur: 67 °C
• Heizleistung: 914 kW x 2
• COP Heizen: 5,3
• Wärmequelle: Abgas Biomasseheizw.

Einsatz: Fernwärme



Beispiel Heizwerk
Kennzahlen

• Nutzbare latente Wärme im Abgasstrom: 3,0 MW

• Leistung der Wärmepumpen thermisch: 3,8 MW

• Leistung der Wärmepumpen elektrisch: 0,8 MW

• Temperaturniveaus Linie 1:

− TVL,KS = 34 °C TVL,WS = 65 °C 
− TRL,KS = 44 °C TRL,WS = 55 °C

• Temperaturniveaus Linie 2:

− TVL,KS = 22 °C TVL,WS = 66 °C
− TRL,KS = 32 °C TRL,WS = 55 °C

Wirtschaftlichkeits-
betrachtung

Investitionskosten der Anlage 1.600.000 €

Einsparung: 440.297 €  

Einsparung CO2 Zertifkate: 95.620 € 

Einsparung spez. Kosten: 3,52 €/MWh

Kostenreduktion: -11,90%



Beispiel Heizwerk
Anlagenschema



Beispiel Heizwerk
Messwerte

− Vorinbetriebnahme der Anlage: Dezember 2020

− Probetrieb: Jänner 2021

− Regelbetrieb: Februar 2021 

− Erzeugte Wärme pro Jahr: 15.374 MWh

− Primärenergie, Strom: 3.203 MWh

COP Maschine 1: 5,32
COP Maschine 2: 5,30
COP Maschine 3: 4,16
COP Maschine 4: 4,03

COP gewichtet: 4,65



Beispiel Wärmezentrale



Beispiel Wärmezentrale



Beispiel BHKW



420 kW 
Prozesswärme

OCHSNER 
AIR ALBATROS

• Vorlauftemperatur bis 82 °C
• Lufttemperatur bis -32 °C



Albatros in Aktion

Matthias Lehner und Karl Ochsner sen, Energie Burgenland



Energie aus Abwasser



Abwasser als 
Wärmequelle

• Kann 5% des Wärmebedarfs Urban 
decken

• Ganzjährig auf nutzbarem
Temperaturniveau

• Ab 3000 EW

• Beispiel DOWNSTREAM ->
Wärmezentrale Schifflibach (CH)
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Wärmezentrale Chur (CH)

IWWS 460/460 ER6a TWIN 1 2S 
• Auslieferung: 2019
• Kompressor Type: Schraube, R1234ze
• Quellentemperatur: 20 °C
• Austrittstemperatur: 65 °C
• Heizleistung: 900 kW
• COP Heizen: 4,05
• Wärmequelle: Abwärme

Einsatz: Heizung und Warmwasser für Gebäude



Quelle: WasteWaterHeat

20130416 Kolloquium HTWP, Frankfurt

Urban Upstream



Beispiel Amstetten



Beispiel Amstetten



Beispiel Prozessabwärme
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Heizwerk Bulle (CH)

IWWDS 530/530 R4c4 TWIN 
• Auslieferung: 2018
• Kompressor Type: Schraube, R1233zd
• Quellentemperatur: 60-75 °C
• Austrittstemperatur: 85-95 °C
• Heizleistung: 1395 kW
• COP Heizen: 6,5
• Wärmequelle: Abwärme

Einsatz: Wärmerückgewinnung Industrieanlage



OCHSNER ist und bleibt 
Technologie- und 
Innovationsführer für 
eine gesicherte Zukunft
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